Echtzeit-Ein- und Ausgange und OPC UA-fdhige Schnittstelle (Daten- und Prozesssteuerung)
® Signalverarbeitung und Datenauswertung in Echtzeit bereits auf der inspECT-PRO-Elektronik

Leistungsstarke Software flr unterschiedliche Prifaufgaben mit integrierter Regressionsanaly-

industriellen Anwendungen sowohl fiir Neuentwicklungen (Eigenentwicklungen) oder fir
Anpassungen
Zertifizierung des zugehorigen Qualitdtsmanagementsystems nach DIN EN I1SO 9001

Coordinates

se und Klassifizierungsalgorithmus ou
Anwendungen Sensor- und Datensysteme fiir Sicherheit,
m Kompaktes Prifsystem zur Hutschienenmontage fir die einfache Integration im Schalt- Nachhaltigkeit und Effizienz
schrank und Steuerung Uber OPC UA
Mobiles Wirbelstromprifsystem als robuste Industrienotebook-Variante mit IP65 Schutzklasse — -
= OEM-Kit aus inspECT-PRO-Priifelektronik und Multiplexer zur Integration in Kundensysteme Pri " < ck!risch leitfahiger Mate/ T Quuoh estofr gy -
. . . . . . {CFK). Detektion von Oberflachen- und oberflachennahen Fehlern; Schichle m
Konfiguration der Priifelektronik nach Kundenvorgaben und Integration in Kundensysteme @ickenbestimmung; Verwechslungspriifung; Materialtharakterisierung : o
e ——— 1
Oiner ON C"HQ \jfj:
Kennen Sie schon unsere industrietauglichen akkreditierten Dienstleistungen? I / i a"
_ Hf T
m j ’
Kompetenzbescheinigung des akkreditierten Priflabors entsprechend DIN EN ISO / IEC \ B
17025, (neue) zerstorungsfreie Prifverfahren fir die industrielle Prifpraxis zu qualifizieren : lm =
und validieren 35 \ L 17
Schneller Transfer bis zur Marktreife fir den qualifizierten, normenkonformen Einsatz in .‘% }J n
=]
o
-\

|2
[ § ]

EEE EN
I
SEEEE EEEHN

Kontakt

-]

Fraunhofer-Institut far Zerstorungsfreie

Breitband-Wirbelstrompriifelektronik fiir Mehr-

Prafverfahren IZFP Jj‘ T
kanal- und Mehrfrequenzanwendungen .
CampusiSiy B
66123 Saarbriicken ] ‘ L : : } : } :
] JffEEEENEEENE EEE
JE e = HE ® EHN HNI

+49 681 9302 0
. ZIT0 ] 0O Z OEss ©§ H B [ | BEEEN |
info@izfp.fraunhofer.de | n Sp E< T— P RO iy J‘ . jj‘ [
www.izfp.fraunhofer.de = A in
L) | IEEE EEEEN



INspECT-PRO

Immer héhere Anforderungen im Leicht-
bau erfordern den Einsatz neuer Mate-
rialien wie kohlestofffaserverstarkte
Kunststoffe (CFK). Um die zerstorungsfreie
Materialprifung mittels des Wirbelstrom-
verfahrens bei diesen schwach elektrisch
leitfahigen Materialien einzusetzen, ist eine
Erhéhung der Pruffrequenz unabdingbar.
Elektrische Leitfahigkeit und magnetische
Permeabilitat sind die beiden physikali-
schen MaterialkenngréBen, welche die
Prifung beeinflussen. Diese KenngroBen
sind abhadngig von Qualitatsmerkmalen des
Werkstoffs, z. B.

m Warmebehandlung, Gefligeausbildung
und -unterschiede (Einsatzharte u. a.),

® mechanische Eigenschaften (Festigkeit,
Harte, Eigenspannungen u. a.) sowie
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® |egierungszusammensetzungen.

Neben Materialeigenschaften kann mit der
Wirbelstrompriifung auch auf Anderun-
gen der Prifkdrpergeometrie sowie auf
Materialfehler geprift werden. Beispiele
dafur sind

m  CFK-Faserorientierungen, fehlende
Bundel und Gassenbildung, Delaminati-
on, Ondulation,

m Oberflachenfehler, oberflachennahe
und tiefliegende Fehler,

m Abhebungen, Schichttrennungen, Kor-

rosionsschichten und Unterrostungen,

Durchmesseranderungen z. B. bei Drah-

ten, Stangen, Rohren, Kugeln sowie

metallische und nichtmetallische

Schichtdicken

Mit »Industrie 4.0« wird ein weiterer
technologischer Rahmen gesetzt: Die
Digitalisierung der industriellen Produktion
mittels intelligenter vernetzter Systeme. Die
schnelle Integration der Systeme mittels
Schnittstellen wie OPC UA ist hierbei
obligatorisch.

Ziel war die Entwicklung einer Wirbelstro-
melektronik, die flexibel in unterschied-
lichsten Anwendungen eingesetzt werden
kann. Die Prifung von CFK und die
Herausforderung von Industrie 4.0 sollten
hierbei besonders berticksichtigt werden.

Die inspECT-PRO-Elektronik enthalt
samtliche Komponenten eines universell
einsetzbaren Wirbelstromprifsystems und
kann im Einfrequenz-, im Mehrfrequenz-
multiplex-, im Sondenmultiplexverfahren
oder in einer Kombination beider Multipl-
exarten betrieben werden. Die wichtigsten
Leistungsmerkmale sind:

m 2 parallele analoge Hardwarekanale mit

der Mdglichkeit, verschiedenene Signale
wie Sinus, Rechteck oder beliebige
Signalformen zu erzeugen
Einfrequenz-/Mehrfrequenzbetrieb mit
bis zu 32 Pruffrequenzen von 10 Hz bis
112,5 MHz pro Hardwarekanal
Mehrsondenbetrieb mit bis zu 32
Sonden pro Hardwarekanal, umgesetzt
mit externem Multiplexer, der auch eine
flexible Positionierung der sensornahen
Elektronik zulasst und weite Prifstre-
cken ermaglicht

Aufbau von Vielkanalsystemen

durch Kaskadieren mehrerer
inspECT-PRO-Elektroniken (modulares
Konzept), angepasst an die Bedirfnisse
des Kunden

Hohe Abtastrate pro Kanal: 125 000
Samples/s (Einfrequenzbetrieb), bis zu
1200 Samples/s (Multiplexbetrieb) bei
32 Frequenzen und/oder 32 Sonden;
applikationsabhangige Anpassungen
Integriertes 3-Achs Koordinaten- und
CTP-Interface (Cycle Trigger Pulse) sowie



