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Saarbriicken (ff) — Hochfeste
Stéhle sind gefragte Leichtbau-
Werkstoffe. Um die Materialien
berlihrungslos untersuchen zu
kénnen, haben Fraunhofer-For-
scher das Prifsystem Magnus
entwickelt.

Damit Maschinen, Autos und
Co moglichst wenig Energie
bendtigen, sollen sie immer
leichter werden. Ein Trend ist

der Einsatz von hochfesten =
Stahlen. Dank dieser innovati-

ven Materialien lassen sich Bau-
teile diinnwandiger und damit
gewichtsparend konstruieren.
Und das ohne Abstriche bei der
Sicherheit. Doch bevor die hoch-
festen Stahle verarbeitet wer
den kénnen, missen ihre Werk-
stoffeigenschaften untersucht
werden.

Hierflr entwickelten Forscher
des FraunhoferInstituts fiir Zer-
stérungsfreie  Prifverfahren
IZFP in Saarbriicken das hybride
Prifsystem Magnus. Die Be-
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sonderheit: Das System kombi-
niert zwei Verfahren: die mikro-
magnetische Werkstoffcharak-
terisierung mit einer Ultraschall-
Untersuchung. Mithilfe der mi-
kromagnetischen Werkstoffcha-
rakterisierung lassen sich Mate-
rialeigenschaften bestimmen
wie Hérte, Zugfestigkeit und
Eigenspannungen. Uber die
Ultraschall-Untersuchung wird
die Werkstofftextur ermittelt,
die flr das Verformungsverhal-

ten beim Tiefziehen entschei-
dend ist.

In dem Forschungsvorhaben
arbeiten die IZFP-Wissenschaft-
ler mit Kollegen vom franzosi-
schen Carnot-Institut Centre
Technique des Industries Méca-
niques (CETIM) in Senlis zusam-
men. Gemeinsam haben sie
eine geratetechnische Losung
erarbeitet, mit der sich mikro-
magnetische Werkstoffcharak-
terisierung und Ultraschall-Un-

Das Fraunhofer-
Institut fir Zer-
storungsfreie
Priifverfahren
IZFP in Saarbrii-
cken hat ein hy-
brides Mikro-
magnetik-Ultra-
schall-Priifsys-
tem entwickelt.

tersuchung gemeinsam durch-
flhren lassen.

Dabei wurde besonderer
Wert auf ein kostensparendes
Geréate- und Sensorkonzept ge-
legt. Im Industrieauftrag wur
den bereits drei Systeme auf-
gebaut, die auf der Magnus-
Technologie basieren. Die Gera-
te werden flr die Prifung von
Grobblechen eingesetzt. Das
sind Bleche mit einer Dicke von
mindestens 3 mm.



